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Комментарий:  

1. Внутренний размер рабочего места (короба) 5,0 х 4,0 м, высота 40 см. Материал для изготовления рабочего мета может быть любой (брус, 

доска, OSB- плита. В короб равномерно засыпается песок не менее 35 см. 

2. Конкурсная площадка должна размещаться  в крытом павильоне, хорошо освещаться и вентилироваться. Освещение должно 

соответствовать средней горизонтальной освещенности, не менее 300лк, по всей площади рабочего участка. 
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3. Размещение конкурсной площадки должно быть организовано в непосредственной близости от въездных ворот в павильон. Ширина 

въездных ворот не менее 2 метров, для возможности заезда в павильон  мини-трактора  (колесный с грузоподъемностью 1,5-2,0 т), для 

производства разгрузочно-погрузочных работ при монтаже и демонтаже площадки.  

4. Для каждого рабочего места должны быть организованы электрические розетки, водоотвод с водорозеткой холодной воды для наполнения 

водоема и полива растений. Необходимо учитывать, что вода может потребоваться одновременно на всех рабочих местах. 

Электроснабжение должно обеспечиваться системой заземления, а приборы защитой от влаги. 

5. В комнаты экспертов и участников застраиваются согласно ИЛ. 

 
 
 


